
清洁生产审核企业信息公开表

企业名称 湖南圣瓷新材料有限公司 法人代表 陈文彬

企业所在地

址
湖南省平江县伍市高新技术产业园区

污染物排放情况

污染物名称 排放方式 排放浓度
排放总量

(t/a)

浓度超

标情况

总量超标

情况

颗粒物
集气罩+布袋除

尘器处理

7.3mg/m³
0.00683 未超标 未超标

VOCs 无组织排放 0.859mg/m³ / 未超标 未超标

油烟废气
油烟净化器+高

出屋顶排放
1.50mg/m³ 0.006147 未超标 未超标

化学需氧量 园区污水管网 122mg/L 0.032383 未超标 未超标

氨氮 园区污水管网 9.58mg/L 0.002498 未超标 未超标

五日生化需

氧量
园区污水管网 39.1mg/L 0.010329 未超标 未超标

悬浮物 园区污水管网 33mg/L 0.007816 未超标 未超标

氟化物 园区污水管网 0.718mg/L 0.000194 未超标 未超标



清洁生产审核企业信息公开表

企业名称 湖南圣瓷新材料有限公司 法人代表 陈文彬

企业所在地址 湖南省平江县伍市高新技术产业园区

使用（排放）有毒有害原料情况

使用物质名称 数量 用途 排放物质名称 浓度 数量

无有毒有害物质

危险废物的产生和处置情况

废油： 0.99 吨

废油桶： 0.08 吨

废乳化液： 7.80 吨

暂存和处置方式：在厂房南侧自建危废暂存间，建筑面积约 50㎡，危废定期交

由具有危废处置资质的单位安全处置。

依法落实环境风险防控措施情况：

废水：生产废水经沉淀过滤+蒸发处理后全部回用于生产车间，生活污水经化粪

池处理后排入园区污水管网，最终进入江丰污水处理厂集中处理达标后排放。

废气：车间打磨粉尘采用滤筒式除尘设备袋尘对粉尘进行收集处理后经 15M 高排

气筒高空排放；烧结废气厂区通风无组织排放；食堂油烟配套油烟净化装置，经处理

后由专用排烟管道引至食堂所在建筑屋顶高空排放。

固废：一般固废：废包装物分类收集，贮存于一般固废堆场，建筑面积为 100m2，

根据物料特性交由物资回收单位综合利用；危险废物分类收集后分区贮存于危险废物

暂存间，设危险废物暂存库，建筑面积为 50m2，定期交由具有危废处置资质的单位安

全处置；生活垃圾：员工生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运。


